
➔ Wenn Größe zählt.

Format 2 DF



➔ Das Format
der bes

a
GGroßes Format, günstig in der Verarbeitung: Das »doppelte

Dünnformat« entspricht dem andert halbfachen Normalformat.

Damit fügt sich die Steinhöhe von 113 mm präzise in die

Maßordnung am Hochbau: einschließlich Mörtelfuge entspricht

sie dem Baurichtmaß von 250 mm (bzw. einem Bruchteil davon). 

Patina Borke unbesandet 2 DF, Art. Nr. 13 A 0

Patina Glatt 2 DF, Art. Nr. 15 A 0

Patina Rustica unbesandet 2 DF, Art. Nr. 16 A 0

Rubinrot Glatt 2 DF, Art. Nr. 25 A 0



t mit
sonderen
rchitektonischen Wirkung.

IImmer, wenn die Größe zählt, ist

unser neuer 2 DF die erste Wahl:

Ob glatt oder genarbt – dieser

Ziegel besticht durch moderne

Eleganz, die sich für zahlreiche

Verwendungszwecke hervorragend

eignet. Seine Maße empfehlen ihn

für große Flächen und haben zu

seinem Siegeszug speziell bei

Verwaltungsbauten beigetragen.

Das Format entfaltet besondere

architektonische Wirkung und

vermag auch vorwiegend

funk tionelle, eher großflächige

Bau fassaden ansprechend zu

strukturieren.
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und was dahinter steckt.
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U BUnbehandelte Verblendziegel

� Regenwasser dringt durch das Mauerwerk und

schwemmt die ausblühfähigen Bestandteile des

Mörtels aus.

� Sulfate und

Karbonate wandern

beim Austrocknen

des ungeschützten

Mauerwerks nach

außen und kristalli-

sieren aus.

Die Folge: unerwünschte weiße Flecken

(Ausblühungen) auf dem Verblendziegel.

Backsteine mit Ausblühschutz

� Der Ausblühschutz wirkt mit seiner molekülfeinen, wasserab-

stoßenden Schicht (ca. 2–4 mm) wie ein Schutzschild: Regenwasser

kann nur noch durch die Fugen eintreten.

� Die Poren und Kapillaren des Ziegels

bleiben auch mit Ausblühschutz offen,

der Stein ist also weiterhin atmungsaktiv.

Die Feuchtigkeit in den Fugen kann

ungehindert über die Lagerfläche in den

Stein eindringen – der Ziegel behält seine

wichtige Funktion als Feuchtigkeitspuffer.

� Trocknet das Mauerwerk, wandert die gespeicherte Feuchtigkeit

als Wasserdampf durch das Kapillarsystem wieder nach außen. 

Da der Wasserdampf jedoch keine löslichen Sulfate und Karbonate

transportiert, dringen diese auch nicht wie bei den ungeschützten

Steinen an die Oberfläche. Der Erfolg: Natürlich schöne Ziegel ohne

hässliche Ausblühungen.
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➔ Der Olfry Ausblühschutz
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